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�"�&������ �� Arranque el•trico
�#������ �� Gasolina
�%������ �� Diesel
�4������ �� Canopiado
�4�9������ �� Super Insonorizado
�1������ �� Motor Perkins
�)������ �� Motor Honda
�:������ �� Motor Yanmar
�,������ �� Motor Kohler
�7������ �� Motor VM
�'������ �� Motor Iveco
�$�5�.������ �� Kit de transporte manual
�$�5�-������ �� Reboque de obra

�.�0�5�0�4�0�-�%�"�%�0�3�"�4��

�$�'������ �� Especial para soldadura de tubos.
�&�-������ �� Regula!"o eletr#nica. Permite ser usada simultaneamente  
  como motosoldadora e como gerador.
�5�4������ �� Motosoldadora com alternador ªtradicionalº ass$ncrono
�%�4�1���� �� (Digital Signal Processor) Controlo digital dos par%metros de soldadura.

�(�&�3�"�%�0�3�&�4��

�5�#�)������ �� Trif&sico, Gasolina, Honda.
�.�#�)���� �� Monof&sico, Gasolina, Honda.
�&�"�4������ �� Interven!"o autom&tica por falta de tens"o na rede
�(�4���� �� Alternador sincrono
�"�7�3���� �� Regula!"o autom&tica de voltagem��

�*�$�0�/�0�4��

  Novidade

RELA•€O DE ABREVIATURAS UTILIZADAS

MOTOSOLDADORAS
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MOTOSOLDADORAS SEM REGULA•€O ELETR!NICA A 3000 RPM MOTOSOLDADORAS COM REGULA•€O ELETR!NICA A 3000 RPM

MOTOSOLDADORAS A GASOLINA SEM REGULA!"O ELETR#NICA A 3000 RPM MOTOSOLDADORAS A GASOLINA COM REGULA!"O ELETR#NICA A 3000 RPM

MOTOSOLDADORAS A DIESEL SEM REGULA!"O ELETR#NICA A 3000 RPM

TS-200 BS/CF    Ref. C0GD9060

Soldadura em c.c.: 190 A ± 35%, 160 A ± 60%, 120 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e rutilo 
Motor: HONDA mod. GX-390 - Arranque manual -11.3 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A 
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A; 1 tomada 48 V / 32 A
N&o permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o. L‚mite de uso sem interrup€•o: 6 h.

�1���7���1���������������������é��(PORTES PAGOS)  
Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual e kit de 
tomada a terra.

TS-200 DS/CF    Ref. COHE5060

Soldadura em c.c.: 190 A ± 35%, 160 A ± 60%, 120 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e 3.25 mm. rutilo 
Motor: YANMAR mod. L100 N - Arranque manual - 8.8 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A
Tomadas: 1 tomada 400V / 16A; 1 tomada 230V / 16A; 1 tomada 48V / 32A
N&o permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o e soldadura de tubos  
L‚mite de uso sem interrup€•o: 5 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual e kit de 
tomada a terra.

TS-200 DES/CF    Ref. COHE6060

Soldadura em c.c.: 190 A ± 35%, 160 A ± 60%, 120 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e 3.25 mm. rutilo 
Motor: YANMAR mod. L100 N - Arranque el#trico - 8.8 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A
Tomadas: 1 tomada 400V / 16A; 1 tomada 230V / 16A; 1 tomada 48V / 32A
N&o permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o e soldadura de tubos. 
L‚mite de uso sem interrup€•o: 5 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual e kit de  
tomada a terra.

NEW MAGIC WELD (Economizador)  Ref. C0CD60B0

Controlo a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 150 A ± 60%
Di!metro m"x. do el#trodo: 3.25 mm. b"sico e rutilo 
Motor: HONDA mod. GX-200 - Arranque manual - 5.5 CV
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 230 V / 8.7 A
1 Toma 230 V / 10 A c.c. / Vers•o com tomadas Schuko
Corrente auxiliar c.c. com micro interrup$*es para prote$&o de ferramentas el#tricas.
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o /L‚mite de uso sem interrup€•o: 4 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura e kit de transporte manual.

MAGIC WELD 200 (Economizador)  Ref. C0DD7010

Controlo a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 200 A ± 60% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e rutilo 
Motor: HONDA mod. GX-270 - Arranque manual - 8,5 CV
Gera$&o monof"sica: 3,2 kVA / 230 V / 14,1 A
1 Toma 230 V / 16 A / Vers•o com tomadas Schuko
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e produ€•o ligeira
L‚mite de uso sem interrup€•o: 6 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual e comando  
a dist!ncia.

TS-200 BS/EL (Plus)   Ref. C0FD9010

Soldadura em c.c.: 170 A ± 60%, 140 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 3.5 mm. b"sico e rutilo  
Motor: HONDA mod. GX-390 - Arranque manual -11.1 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 
Gera$&o monof"sica: 4 kVA / 230 V / 17.4 A 
Tomadas: 1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o /L‚mite de uso sem interrup€•o: 5 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual, comando  
a dist!ncia e kit de tomada a terra.
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MAGIC WELD 200 YDE   Ref. C0EF6010

Controlo a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 170 A ± 60%
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e rutilo 
Motor: YANMAR mod. L70N - Arranque el#trico - 6,7 CV
Gera$&o monof"sica: 3,3 kVA / 230 V / 14,3 A
1 Toma 230 V / 16 A / Vers•o com tomadas Schuko
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e produ€•o ligeira /L‚mite de uso sem  
interrup€•o: 6 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual e comando  
a dist!ncia.

TS 200 KDES/EL    Ref. C0KB1060

Soldadura em c.c.: 170 A ± 60%, 130 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e 3 mm. rutilo 
Motor: KOHLER KD 440 - Arranque el#trico -  9,2 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A
1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A; 1 tomada 48 V / 32 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e produ€•o ligeira /L‚mite de uso sem  
interrup€•o: 6 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual, comando  
a dist!ncia e kit de tomada a terra.

CT-230 SX    Ref. C0ME8060

Controlo a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 210 A ± 60%,  180 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e rutilo 
Motor: YANMAR mod. L 100 - Arranque el#trico - 8.8 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A 
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 48 V / 41.6 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A; 1 tomada 48 V / 32 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e constru€•o met•lica. 
L‚mite de uso sem interrup€•o: 5 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual, comando  
a dist!ncia e kit de tomada a terra.

TS-250 KD/EL    Ref. C0LA5060

Soldadura em c.c.: 250 A ± 35%, 200 A ± 60% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 5 mm. b"sico e rutilo 
Motor: KOHLER KD477/2 - Arranque el#trico - 20,3 CV
Gera$&o trif"sica: 6.5 kVA / 400 V / 9.4 A
Gera$&o monof"sica: 4.5 kVA / 230 V / 19.5 A
Gera$&o monof"sica: 2 kVA / 48 V / 52 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A; 1 tomada 48 V / 32 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e constru€•o met•lica .
L‚mite de uso sem interrup€•o: 6 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual, comando  
a dist!ncia e kit de tomada a terra.

TS-300 KS/EL    Ref. C0NA6060

Soldadura em c.c.: 300 A ± 60%, 250 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 5 mm. b"sico e 6 mm. rutilo
Motor: KOHLER KD477/2 - Arranque el#trico - 20,3 CV
Gera$&o trif"sica: 10 kVA / 400 V / 14.4 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 48 V / 104 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 2 tomadas 230 V / 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€!es met•licas e oleodutos. 
L‚mite de uso sem interrup€•o: 8 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual ou reboque de 
obra, comando a dist!ncia e kit de tomada a terra.

MOTOSOLDADORAS A DIESEL COM REGULA!"O ELETR#NICA A 3000 RPM

MAGIC WELD 200 YD   Ref. C0EF7010

Controlo a alta frequ'ncia da tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 170 A ± 60%
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e rutilo 
Motor: YANMAR mod. L70N - Arranque manual - 6,7 CV
Gera$&o monof"sica: 3,3 kVA / 230 V / 14,3 A
1 Toma 230 V / 16 A / Vers•o com tomadas Schuko
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e produ€•o ligeira /L‚mite de uso sem  
interrup€•o: 6 h.

�1���7���1���������������������é����(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual e comando  
a dist!ncia.
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TS-300 KSX/EL (Economizador)  Ref. C0PA6000

Soldadura em c.c.: 300 A ± 60%, 250 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 5 mm. b"sico e 6 mm. rutilo
Motor: KOHLER KD477/2 - Arranque el#trico - 20,3 CV
Gera$&o trif"sica: 10 kVA / 400 V / 14.4 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 2 tomadas 230 V / 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estructuras, constru€•o met•lica e oleoduto /
L‚mite de uso sem interrup€•o: 8 h.

�1���7���1���������������������é������(PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual ou reboque de 
obra, comando a dist!ncia e kit de tomada a terra.

TS-400 KS/EL     Ref. CORA8060

Soldadura em c.c.: 400 A ± 35%, 350 A ± 60%, 300 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 6 mm. b"sico e 8 mm. rutilo
Motor: KOHLER KD625/2 - Arranque el#trico - 25,5 CV
Gera$&o trif"sica: 13 kVA / 400 V / 18.7 A
Gera$&o monof"sica: 7 kVA / 230 V / 30.4 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 48 V / 104 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€!es met•licas e oleodutos.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 8 h.

�1���7���1���������������������é������(PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual ou reboque de 
obra, comando a dist!ncia e kit de tomada a terra.

TS-400 KSX/EL    Ref. COSA8000

Soldadura em c.c.: 400 A ± 35%, 350 A ± 60%, 300 A ± 100% 
Di!metro m"x. do el#trodo: 6 mm. b"sico e 8 mm. rutilo
Motor: KOHLER KD625/2 - Arranque el#trico - 25,5 CV
Gera$&o trif"sica: 13 kVA / 400 V / 18.7 A
Gera$&o monof"sica: 7 kVA / 230 V / 30.4 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 2 tomadas 230 V / 32 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€!es met•licas e oleodutos.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 8 h.

�1���7���1�����������������������é��������(PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual ou reboque de 
obra, comando a dist!ncia e kit de tomada a terra.

CT-230 YSX CC/CV    Ref. COME8011

Controlo a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 210 A ± 60%,  180 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 4 mm. b"sico e rutilo
Di!metro ®o (MIG): 0.6 ± 1 mm.
Di!metro ®o (Fio animado): 0.8 ± 1.2 mm.
Motor: YANMAR mod. L 100 N - Arranque el#trico - 8.8 CV
Gera$&o trif"sica: 6 kVA / 400 V / 8.7 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Gera$&o monof"sica: 2.5 kVA / 110 V / 22.7 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 16 A; 1 tomada 230 V / 16 A; 1 tomada Schuko 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Manuten€•o e constru€•o. 
L‚mite de uso sem interrup€•o: 5 h.

�1���7���1���������������������é��    (PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual, comando a 
dist!ncia, alimentador de ®o e kit de tomada a terra.

CT-350 KSX CC/CV   Ref. C0QB3011

Controlo a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura
Soldadura em c.c.: 350 A ± 35%, 300 A ± 60%,  250 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 6 mm. b"sico e rutilo
Di!metro ®o (MIG): 0.6 ± 1.6 mm.
Di!metro ®o (Fio animado): 1 - 2 mm.
Motor: KOHLER KD477/2 - Arranque el#trico - 20.3 CV
Gera$&o trif"sica: 10 kVA / 400 V / 14.4 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 230 V / 21.7 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 
A; 1 tomada Schuko 230 V /16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€•o, oleodutos e estaleiros.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 8 h.

�1���7���1���������������������é��    (PORTES PAGOS)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, kit de transporte manual ou reboque de 
obra, comando a dist!ncia, alimentador de ®o e kit de tomada a terra.

DSP-400 YSX     Ref. C0WF0060

Controlo digital a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura  
(Digital Signal Processor)
Soldadura em c.c.: 400 A ± 35%, 350 A ± 60%, 300 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 6 mm. b"sico e 8 mm. rutilo
Di!metro ®o (MIG): 0.6 ± 1.6 mm.
Di!metro ®o (Fio animado): 1 ± 2 mm.
Motor: YANMAR mod. 3TNV76 - Arranque el#trico - 25.4 CV
Gera$&o trif"sica: 12 kVA / 400 V / 17.3 A
Gera$&o monof"sica: 7 kVA / 230 V / 30.4 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€•o, oleodutos e estaleiros.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 8 h.

�1���7���1�����������������������é��    (PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, reboque de obra, comando a dist!ncia, 
alimentador de ®o e kit de tomada a terra.

MOTOSOLDADORAS A DIESEL COM REGULA!"O ELETR#NICA A 3000 RPM  
PARA SOLDADURA POR EL$TRODO E FIO
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MOTOSOLDADORAS COM REGULA•€O ELETR!NICA A 1500 RPM

MOTOSOLDADORAS COM REGULA!"O ELETR#NICA A 1500 RPM  
PARA SOLDADURA POR EL$TRODO

MOTOSOLDADORAS COM REGULA!"O ELETR#NICA A 1500 RPM  
PARA SOLDADURA POR EL$TRODO E FIO

TS-415 VSX-BC    Ref. C0YB6060

Soldadura em c.c.: 400 A ± 60%, 350 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 6 mm. b"sico e 8 mm. rutilo
Motor: VM SUN mod. 2105 E2 - 25 CV
Gera$&o trif"sica: 16 kVA / 400 V / 23.1 A
Gera$&o monof"sica: 12 kVA / 230 V / 52.2 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 48 V / 104 A
Tomadas: 1 tomada 400V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€•o, oleodutos e estaleiros.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 12 h.

�1���7���1�����������������������é��������(PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, reboque de obra, comando a dist!ncia 
e kit de tomada a terra.

TS-615 VSX-BC    Ref. C1AB7060

Soldadura em c.c.: 550 A ± 35%, 500 A ± 60%, 400 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 8 mm. b"sico e rutilo
Motor: VM SUN mod. 3105 E2 - 37.5 CV
Gera$&o trif"sica: 20 kVA / 400 V / 28.9 A
Gera$&o monof"sica: 15 kVA / 230 V / 65.2 A
Gera$&o monof"sica: 5 kVA / 48  V / 104 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A; 
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€•o, oleodutos e estaleiros.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 12 h.

�1���7���1�����������������������é��������(PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, reboque de obra, comando a dist!ncia 
e kit de tomada a terra.

DSP-500 PS     Ref. C1CC1020

Controlo digital a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura  
(Digital Signal Processor)
Soldadura em c.c.: 500 A ± 35%, 450 A ± 60%, 400 A ± 100%
Di!metro m"x. do el#trodo: 6 mm. b"sico e 8 mm. rutilo
Di!metro ®o (MIG): 0.6 ± 1.6 mm.
Di!metro ®o (Fio animado): 1 ± 2 mm.
Motor: PERKINS mod. 404A-22G - 27.6 CV
Gera$&o trif"sica: 16 kVA / 400 V / 23.1 A
Gera$&o monof"sica: 12 kVA / 230 V / 52.2 A
Gera$&o monof"sica: 6 kVA / 110 V / 54.4 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€•o, oleodutos e estaleiros.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 12 h.

�1���7���1�����������������������é��������(PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, reboque de obra, comando a dist!ncia, 
alimentador de ®o e kit de tomada a terra.

DSP-600 PS     Ref. C1FJ0000

Controlo digital a alta frequ'ncia de tens&o e corrente de soldadura  
(Digital Signal Processor)
Soldadura em c.c.: 600 A ± 35%, 550 A ± 60%, 500 A ± 100%  
Di!metro m"x. do el#trodo: 8 mm. b"sico e rutilo
Di!metro ®o (MIG): 0.6 ± 1.6 mm.
Di!metro ®o (Fio animado): 1 ± 2 mm.
Motor: PERKINS mod. 1103A 33G1 - 41.3 CV
Gera$&o trif"sica: 30 kVA / 400 V / 43.3 A
Gera$&o monof"sica: 15 kVA / 230 V / 65.2 A
Tomadas: 1 tomada 400 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 32 A; 1 tomada 230 V / 16 A
Permite ser usada ao mesmo tempo como motosoldadora e como gerador.
Uso aconselh•vel: Produ€•o, estruturas, constru€•o, oleodutos e estaleiros.
L‚mite de uso sem interrup€•o: 12 h.

�1���7���1���������������������é��������(PORTES A COBRAR)

Opcionais b"sicos: Cabos de soldadura, reboque de obra, comando a dist!ncia, 
alimentador de ®o e kit de tomada a terra.
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OP!$ES REF. P.V.P.

CABOS 
DE 
SOLDA-
DURA

K-185 (4,5 m. e 3 m. massa, é 35 mm.)222439190 85 %
K-190 (10 m. e 8 m. massa, é 35 mm.)307019190 150 %
K-200 (20 m. e 15 m. massa, é 35 mm.)102016400 255 %
K-400 (20 m. e 15 m. massa, é 50 mm.)107303000 320 %
K-500 (20 m. e 15 m. massa, é 70 mm.)308109190 325 %

KITS DE 
TRANS-
PORTE

TRM-MW200 (Sem rodas) 222500120 95 %
TRM-MW200 D (Sem rodas)222700120 85 %
CTM-MW 222420130 140 %
CTM-MW 200 222500130 105 %
CTM-MW 200 D 222700130 105 %
CTM-2 372800130 125 %
CTM-6/2 212029080 75 %
CTM-200 232120130 85 %
CTM-222 220010130 110 %
CTM-300 219930130 160 %
CTM-330 273110130 200 %

REBO-
QUES

Reboque obra CTL-300219930140 365 %
Reboque obra CTL-330273110140 380 %
Reboque obra CTL-400217600140 440 %
Reboque obra CTL-22 305200140 590 %
Reboque obra CTL-35 740350140 685 %

COMAN-
DOS 
& DIS-
T'NCIA

TC7 (20 m. de cabo) 930800000 155 %
TC-2(20 m. de cabo) 209510018 125 %
TC-2-50(50 m. de cabo) 930600000 160 %
RC-2(20 m. de cabo) 936840000 300 %
RC-2/90ë(com conector a 90ë)936850000 305 %

            

V*RIOS Kit tomada a terra MT 10221010080 60 %
Kit tomada a terra MT 25840950080 65 %
Alimentador +o WF4 934020000 1.705 %

D
S

P
-5

00
 P

S

T
S

-4
15

 V
S

X
/B

C

C
T-

35
0 

K
S

X
 C

C
/C

V

T
S

-4
00

 K
S

X
/E

L 
 

T
S

-3
00

 K
S

X
/EL 
(

L 
(E

P
1))

T
S

-
T

S
-25

0
25

0 
K

D
 K

D/
E

L
/E

L

T
S

-2
00

 K
D

E
S

/E
L

M
A

G
IC

 W
E

LD
 2

00
 Y

D

M
A

G
IC

 W
E

LD
 2

00

T
S

-
T

S
-20

0
20

0 
D

E
 D

ES
/C

S
/CFF

T
S

-2
00

 B
S

/C
F

ACESS!RIOS PARA MOTOSOLDADORAS                     
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Dados de pot•ncia calculados com Cos �3 = 0.9 para GE monof!sicos e com Cos �3 = 0.8 para GE trif!sicos. Dados de pot•ncia calculados com Cos �3 = 0.9 para GE monof!sicos e com Cos �3 = 0.8 para GE trif!sicos.

GERADORES A DIESEL 3000 r.p.m.GERADORES A GASOLINA 3000 r.p.m.

GE-6000 DS/GS

GE-12000 KD/GS

GE-4000 MBH

GE-5000 MBH

GERADORES TUBULARES A GASOLINA

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente 
monof•sica (230V)

PVP

GE-4000 MBH 76040000 HONDA GX-200 - 5 CV - 3 kVA / 2700 W / 13 A 690 #
GE-5000 MBH 76050006 HONDA GX-270 - 7,7 CV - 4.2 kVA / 3780 W / 18,2 A 1.020 #
GE-6000 TBH 76060003 HONDA GX-270 - 7,7 CV5.5 kVA / 4400 W / 7,9 A 2.2 kVA / 2200 W / 9,5 A1.260 #

PORTES PAGOS

GERADORES TUBULARES A DIESEL

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente mo-
nof•sica (230V)

PVP

GE-6000 DS/GS CB5E5000 YANMAR L-100 - 8.8 CV - 5.7 kVA / 5130 W / 24.8 A 2.450 #
GE-6000 DES/GS CB5E6000 YANMAR L-100 - 8.8 CV - 5.7 kVA / 5130 W / 24.8 A 2.800 #
GE-6000 DES/GS-L CB6E4010 YANMAR L-100 - 8.8 CV - 5.7 kVA / 5130 W / 24.8 A 3.020 #
GE-10000 KD/GS (AE) CB8B4010 KOHLER KD425/2 - 15.6 CV - 10 kVA / 9000 W / 43.5 A 4.330 #
GE-12000 KDI/GS (AE) (EAS)CB9A5010 KOHLER KD477/2 - 20.3 CV - 13,5 kVA / 12150 W / 58.7A 5.030 #
GE-6500 DS/GS CD0E5000 YANMAR L-100 - 8.8 CV6.5 kVA / 5200 W / 9.4 A 4 kVA / 4000 W / 17.4 A 2.650 #
GE-6500 DES/GS CD0E6000 YANMAR L-100 - 8.8 CV6.5 kVA / 5200 W / 9.4 A 4 kVA / 4000 W / 17.4 A 3.030 #
GE-6500 DES/GS-L CD1E4010 YANMAR L-100 - 8.8 CV6.5 kVA / 5200 W / 9.4 A 4 kVA / 4000 W / 17.4 A 3.200 #
GE-12000 KD/GS (AE) CD4B4010 KOHLER KD425/2 - 15.6 CV12 kVA / 9600 W / 17.3 A 6 kVA / 6000 W / 26 A 4.450 #
GE-14000 KD/GS (AE) (EAS)CD6A5010 KOHLER KD477/2 - 20.3 CV15 kVA / 12000 W / 21.7 A 5 kVA / 5000 W / 21.7 A 4.810 #

PORTES PAGOS. Os geradores (AE) e ªDESº est"o equipados com arranque el#trico. Os ªLº est"o equipados com dep$sito de grande autonomia de 18 litros.  

Os (EAS) passam a ser de arranque autom!tico por falta de tens"o na rede, ao adicionarmos o quadro autom!tico. Ver acess$rios p!g. 24-25

GERADORES TUBULARES A GASOLINA COM AVR           
Com regula!"o autom&tica de voltagem, preparados para a utiliza!"o de aparelhos eletr#nicos.

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente 
monof•sica (230V)

PVP

GE-4000 MBH AVR 76040004 HONDA GX-200 - 5 CV - 3 kVA / 2700 W / 13 A 780 #
GE-5000 MBH AVR 76050009 HONDA GX-270 - 7,7 CV - 4.2 kVA / 3780 W / 18,2 A 1.105 #
GE-7500 MBH RENTAL AVR76075003 HONDA GX-390 - 10.3 CV - 7 kVA / 6300 W / 30,4 A 1.570 #

PORTES PAGOS.

GE-4500 HSX/EAS

GE-7500 HSX/EAS

GERADORES INSONORIZADOS A GASOLINA

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente 
monof•sica (230V)

PVP

GE-4500 HSX (EAS) CB1D8000 HONDA GX-270 - 7.7 CV - 4.9 kVA / 4410 W / 21.3 A 2.530 #
GE-7000 HSX (EAS) CB2E0000 HONDA GX-390 - 10.3 CV - 6.7 kVA / 6030 W / 29.1 A 3.100 #
GE-7500 HSX (EAS) CC8E0000 HONDA GX-390 - 10.3 CV7.5 kVA / 6000 W / 10.8 A 4 kVA / 4000 W / 17.4 A3.300 #

PORTES PAGOS. Os (EAS) passam a ser de arranque autom!tico por falta de tens"o na rede, ao adicionarmos o quadro autom!tico. Ver acess$rios p!g. 24-25

GERADORES INSONORIZADOS A DIESEL

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente 
monof•sica (230V)

PVP

GE-6000 SX/GS (EAS) CC0E8000 YANMAR L-100 - 8.8 CV - 5.7 kVA / 5130 W / 24.8 A 3.740 #
GE-6500 SX/GS (EAS) CD9E8000 YANMAR L-100 - 8.8 CV6.5 kVA / 5200 W / 9.4 A 4 kVA / 4000 W / 17.4 A3.920 #
GE-14000 KSX/GS (EAS) CE1A6000 KOHLER KD 477/2 - 20.3 CV15 kVA / 12000 W / 21.7 A 5 kVA / 5000 W / 21.7 A6.070 #

PORTES PAGOS. Os (EAS) passam a ser de arranque autom!tico por falta de tens"o na rede, ao adicionarmos o quadro autom!tico. Ver acess$rios p!g. 24-25

GERADORES INSONORIZADOS A DIESEL COM AVR
Com regula!"o autom&tica de voltagem, preparado para a utiliza!"o de aparelhos eletr#nicos.

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente mo-
nof•sica (230V)

PVP

GE 6000 SX/GS AVR (EAS)CC0E8001 YANMAR L-100 - 8.8 CV - 5.7 kVA / 5130 W / 24.8 A 3.900 #
GE 12000 KSX/GS AVR (EAS)CC1A6001 KOHLER KD 477/2 - 20.3 CV - 13,5 kVA / 12150 W / 58.7A6.150 #
GE 7554 YSX (EAS) CE0E8011 YANMAR L-100 - 8.8 CV7 kVA / 5600 W / 10.1 A 5 kVA / 5000 W / 21.7 A4.730 #
GE 14000 KSX/GS AVR (EAS)CE1A6001 KOHLER KD 477/2 - 20.3 CV15 kVA / 12000 W / 21.7 A 5 kVA / 5000 W / 21.7 A6.290 #

PORTES PAGOS. Os (EAS) passam a ser de arranque autom!tico por falta de tens"o na rede, ao adicionarmos o quadro autom!tico. Ver acess$rios p!g. 24-25

GERADORES TUBULARES A DIESEL COM AVR
Com regula!"o autom&tica de voltagem, preparado para a utiliza!"o de aparelhos eletr#nicos.

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente 
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente 
monof•sica (230V)

PVP

GE-6000 DES/GS-L AVR CB6E4011 YANMAR L-100 - 8.8 CV - 5.7 kVA / 5130 W / 24.8 A 3.190 #
GE-12054 KD (AE) CD5B5013 KOHLER KD425/2 - 15.6 CV12 kVA / 9600 W / 17.3 A 6 kVA / 6000 W / 26 A 5.900 #

PORTES PAGOS. Os geradores (AE) e ªDESº est"o equipados com arranque el#trico. Os ªLº est"o equipados com dep$sito de grande autonomia de 18 litros. 

GERADORES TUBULARES A GASOLINA - S$RIE RENTAL -
Com painel de instrumentos preparado para o aluguer.

Modelo Refer"ncia Motor Gera€•o corrente  
trif•sica (400V)

Gera€•o corrente 
monof•sica (230V)

PVP

GE-5000 MBH RENTAL 76050008 HONDA GX-270 - 7,7 CV - 4.2 kVA / 3780 W / 18,2 A 1.190 #
GE-7500 MBH RENTAL 76075002 HONDA GX-390 - 10.3 CV - 7 kVA / 6300 W / 30,4 A 1.430 #
GE-7500 MBH RENTAL (AE)76075001 HONDA GX-390 - 10.3 CV - 7 kVA / 6300 W / 30,4 A 2.055 #
GE-11000 HBS/GS (AE) CB0E3010 HONDA GX-630 - 19.7 CV - 11 kVA / 9900 W / 47.8 A 3.380 #
GE-6000 TBH RENTAL 76060004 HONDA GX-270 - 7,7 CV5.5 kVA / 4400 W / 7,9 A 2.2 kVA / 2200 W / 9,5 A1.570 #
GE-9000 TBH RENTAL 76090002 HONDA GX-390 - 10.3 CV8.5 kVA / 6800 W / 12.3 A 3.4 kVA / 3400 W / 14.7 A1.775 #
GE-9000 TBH RENTAL (AE)76090001 HONDA GX-390 - 10.3 CV8.5 kVA / 6800 W / 12.3 A 3.4 kVA / 3400 W / 14.7 A2.400 #
GE-12000 HBS/GS (AE) CC6E3010 HONDA GX-630 - 19.7 CV13 kVA / 10400 W / 18.7 A 6 kVA / 6000 W / 26 A 3.500 #

PORTES PAGOS. Os geradores (AE) est"o equipados com arranque el#trico. 
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Modelo Motor Conex•o Pot"ncia El$trica 400 V 
50 Hz - Conex•o Y

Uso 
cont‚nuo

Uso inter
mitente

Tipo de  
canopia

PVP
(Vers•o 
manual)

PVP (Vers•o 
com quadro 
autom•tico)

GERADORES TRIF%SICOS/MONOF%SICOS A DIESEL YANMAR SUPER INSONORIZADOS - S$RIE COMPACT -

GE-10 YSXC + YANMAR 3TNV76 - 12,2 CV Tomadas 9 kVA 9,5 kVAA 7.600 # 8.600 #
GE-15 YSXC + YANMAR 3TNV88 - 18,5 CV Tomadas 14 kVA 15 kVAA 8.300 # 9.300 #
GE-20 YSXC + YANMAR 4TNV88 - 24,5 CV Tomadas 18 kVA 20 kVAA 9.500 # 10.500 #

GERADORES TRIF%SICOS/MONOF%SICOS A DIESEL YANMAR SUPER INSONORIZADOS 
GE-10 YSX + YANMAR 3TNV76 - 12,2 CV Tomadas 9 kVA 9,5 kVAB 9.000 # 10.000 #
GE-15 YSX + YANMAR 3TNV88 - 18,5 CV Tomadas 14 kVA 15 kVAB 9.960 # 10.960 #
GE-20 YSX + YANMAR 4TNV88 - 24,5 CV Tomadas 18 kVA 20 kVAB 11.500 # 12.500 #
GE-35 YSX + YANMAR 4TNV98 - 46.4 CV Tomadas 35 kVA 38 kVAB 13.300 # 14.500 #
GE-45 YSX + YANMAR 4TNV98T - 57 CV Tomadas 42 kVA 46 kVAB 15.200 # 16.400 #

GERADORES TRIF%SICOS/MONOF%SICOS A DIESEL PERKINS CANOPIADOS
GE-55 PS PERKINS 1103A-33TG1 - 62 CV Tomadas 46 kVA 51 kVAA 13.300 # 14.650 #
GE-165 PS PERKINS 1106A-70TAG2 - 195 CV Bornes 150 kVA 165 kVAB 29.755 # 32.220 #

GERADORES TRIF%SICOS/MONOF%SICOS A DIESEL PERKINS SUPER INSONORIZADOS
GE-15 PSX + PERKINS 403A-15G1 - 18 CV Tomadas 14 kVA 15 kVAA 9.000 # 10.000 #
GE-20 PSX PERKINS 404A-22G1 - 27.6 CV Tomadas 20 kVA 22 kVAA 10.600 # 11.600 #
GE-35 PSX PERKINS 1103A-33G - 41.3 CV Tomadas 30 kVA 33 kVAA 12.800 # 14.000 #
GE-55 PSX PERKINS 1103A-33TG1 - 62 CV Tomadas 46 kVA 51 kVAB 15.515 # 16.865 #
GE-65 PSX PERKINS 1103A-33TG2 - 80.6 CV Tomadas 60 kVA 66 kVAB 17.060 # 18.410 #
GE-85 PSX PERKINS 1104A-44TG2 - 107.6 CV Tomadas 80 kVA 88 kVAB 20.720 # 22.950 #

GE-115 PSX PERKINS 1104C-44TG2 - 133.3 CV Bornes 100 kVA 110 kVAB 21.940 # 24.170 #

GERADORES TRIF%SICOS/MONOF%SICOS A DIESEL PERKINS ªULTRA QUIETº
GE-15 PSSX + PERKINS 403A-15G1 - 18 CV Tomadas 14 kVA 15 kVAB 10.120 # 11.120 #
GE-20 PSSX PERKINS 404A-22G1 - 27.6 CV Tomadas 20 kVA 22 kVAB 12.300 # 13.300 #
GE-35 PSSX PERKINS 1103A-33G - 41.3 CV Tomadas 30 kVA 33 kVAB 14.500 # 15.700 #

GRUPOS ELETR#GENEOS TRIF%SICOS/MONOF%SICOS  A DIESEL FPT SUPER INSONORIZADOS
GE-165 FSX FPT (IVECO) NEF 67 TE1F - 197.2 CV Bornes 153 kVA 168 kVAB 31.955 # 34.420 #
GE-225 FSX FPT (IVECO) NEF 67 TE2A - 262.5 CV Bornes 204 kVA 225 kVAB 34.655 # 38.295 #
GE-275 FSX FPT (IVECO) C87 TE1D - 348 CV Bornes 250 kVA 275 kVAB 42.055 # 45.750 #
GE-335 FSX FPT (IVECO) C10 TE1D - 394.4 CV Bornes 300 kVA 330 kVAB 50.155 # 54.380 #
GE-385 FSX FPT (IVECO) C13 TE2A - 448.8 CV Bornes 350 kVA 385 kVAB 53.755 # 57.980 #
GE-455 FSX FPT (IVECO) C13 TE3A - 526.3 CV Bornes 410 kVA 450 kVAB 60.455 # 64.680 #

PORTES A COBRAR 

Nota: Consultar a MOSA acerca das v!rias formas de liga%"o. Todos os geradores de 1500 r.p.m.&disp'em de um controlo eletr$nico da tens"o (AVR).

+ Os geradores indicados est"o equipados com AVR + Compound (Controlo eletr$nico de voltagem mais excita%"o cl!ssica de tr•s bobines)

Modelo Motor Conex•o Pot"ncia El$trica 230 V 
50 Hz - Conex•o I

Uso 
cont‚nuo

Uso inter
mitente

Tipo de  
canopia

PVP
(Vers•o 
manual)

PVP (Vers•o 
com quadro 
autom•tico)

GERADORES MONOF%SICOS A DIESEL YANMAR SUPER INSONORIZADOS - S$RIE COMPACT -

GE-8 YSXC YANMAR 3TNV76 - 12,2 CV Tomadas 7,5 kVA 8 kVAA 7.200 # 8.200 #

PORTES A COBRAR

Modelo Motor Conex•o Pot"ncia El$trica 400 V 
50 Hz - Conex•o Y

Uso 
cont‚nuo

Uso inter
mitente

Tipo de  
canopia

PVP
(Vers•o 
manual)

PVP (Vers•o 
com quadro 
autom•tico)

GERADORES TRIF%SICOS/MONOF%SICOS A DIESEL FPT SUPER INSONORIZADOS 
- PREPARADOS PARA LIGA!"O EM PARALELO - 

GE-165 FSX FPT (IVECO) NEF 67 TE1F - 197.2 CV Bornes 153 kVA 168 kVAB 35.655 # +

GE-225 FSX FPT (IVECO) NEF 67 TE2A - 262.5 CV Bornes 204 kVA 225 kVAB 39.555 # +

GE-275 FSX FPT (IVECO) C87 TE1D - 348 CV Bornes 250 kVA 275 kVAB 46.555 # +

GE-335 FSX FPT (IVECO) C10 TE1D - 394.4 CV Bornes 300 kVA 330 kVAB 54.855 # +

GE-385 FSX FPT (IVECO) C13 TE2A - 448.8 CV Bornes 350 kVA 385 kVAB 58.755 # +

GE-455 FSX FPT (IVECO) C13 TE3A - 526.3 CV Bornes 410 kVA 450 kVAB 65.355 # +

PORTES A COBRAR 

Nota: Consultar a MOSA acerca das v!rias formas de liga%"o. Todos os geradores de 1500 r.p.m.&disp'em de um controlo eletr$nico da tens"o (AVR). 

+ Consultar a MOSA para solicitar um quadro de comuta%"o para grupos em paralelo.

GERADORES A DIESEL 1500 r.p.m. - REFRIGERADOS A "GUA
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ACESS%RIOS REFER. P.V.P.

REBOQUES R. obra CTL-300 219930140 365 #

R. obra CTL-22 305200140 590 #
R. obra CTL 15 849050140 450 #
R. obra CTL 20 849200140 650 #
R. obra CTL-35 740350140 685 #
R. obra CTL-45 744500140  800 #
R. obra CTL-115 841160140 860 #

QUADROS 
AUTOM&TICOS

EAS-17 809 933800000 1000 #
EAS-28 809 933810000 1000 #
EAS-42 809 933820000 1200 #
EAS-76 809 933830000 1350 #
EAS-111 809 933840000 2230 #
EAS-170 809 933850000 2465 #
EAS-275 MTE-805 (12V)933860000 3640 #
EAS-275 MTE-805 (24V)933870000 3695 #
EAS-435 MTE-805 933880000 4225 #

COMANDOS 
' DIST*NCIA

TCM-35 (com cabo) 930350000 180 #

KIT R2 comando r•dio+ 740350104 425 #

VARIOS Kit terra MT 10 221010080 60 #
Kit terra MT 25 840950080 65 #
Kit terra MT 75 843050080 155 #
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ACESS%RIOS REFER. P.V.P.

KITS DE 
TRANSPORTE

CTM-6/2 212029080 75 #
CTM-10 259100130 95 #
CTM-14 159250130 90 #
CTM-2 372800130 100 #
CTM-300 219930130  155 #
CTM-4.5/1 354550130  30 #
CTM-7 357700130  60 #
KIT GT 82290000 160 #

REBOQUES R. obra CTL-300 219930140 365 #

QUADROS 
AUTOM&TICOS

EAS-15 806 933320000 775 #

EAS-17 809 933800000 1000 #

COMANDOS 
' DIST*NCIA

TCM-6 930300000 190 #
TCM-22 330200000 180 #
TMC-15 + 930160000 175 #

VARIOS Kit terra MT 10 221010080 60 #

G
E

-1
40

00
 K

S
X

/G
S

 A
V

R
 (E

A
S

)

G
E

-1
20

00
 K

S
X

/G
S

 A
V

R
 (E

A
S

)

G
E

-1
20

54
 K

D
 (A

E
)

G
E

-1
40

00
 K

S
X

/G
S

 (E
A

S
)

G
E

-6
00

0 
S

X
/GS
 (E

A
S)

G
E

-1
20

00
 K

D
/G

S
 (A

E
)

G
E

-
G

E
-65

0
65

00
 D0 
DE

S
/

E
S

/G
S

G
S

G
E

-1
20

00
 K

D
I/G

S
 (A

E
) (

E
A

S
)

G
E

-6
00

0 
D

E
S

/G
S

-L

G
E

-6
00

0 
D

S
/G

S

G
E

-5
00

0 
M

B
H

 A
V

R

G
E

-7
50

0 
H

S
X

 (E
A

S
)

G
E

-4
50

0 
H

S
X

 (E
A

S
)

G
E

-9
00

0 
T

B
H

 R
E

N
TA

L 
(A

E
)

G
E

-6
00

0 
T

B
H

 R
E

N
TA

L

G
E

-7
50

0 
M

B
H

 R
E

N
TA

L 
(A

E
)

G
E

-5
00

0 
M

B
H

 R
E

N
TA

L

G
E

-5
00

0 
M

B
H

ACESS#RIOS  
PARA GERADORES  
A 3.000 r.p.m.        

Para GE com në de s#rie a partir de: 
C000010866

+

ACESS#RIOS  
PARA GERADORES 
A 1.500 r.p.m.        

KIT R2 R"dio comando: Controlo de 
r"dio frequ'ncia sem cabo. 
N&o # compat<vel com comandos = 
dist!ncia 

+
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TORRES DE ILUMINA'*O
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TORRES DE ILUMINA•€O

TORRES DE ILUMINA!"O- GERADOR N"O INTEGRADO - 

TORRES DE ILUMINA!"O - GERADOR INTEGRADO -

TORRES DE ILUMINA!"O - GERADOR N"O INTEGRADO - ALTURA DE 5,5 m. - ELEVA!"O MEC&NICA

Modelo Refer"ncia Projectores &rea Iluminada m; - Lux Transporte PVP

TF NM5.5 A-4x400C0000030 4 Halog#neos x 400 W 750 m> - m#dia de 10 Lux
Carro de transporte ma-
nual com 2 p#s de apoio 
regul"veis e remov<veis 

2.400 #

TF NM5.5 J-4x400C0000040 4 Iodetos met"licos  
x 400 W 1800 m> - m#dia de 18 Lux

Carro de transporte ma-
nual com 2 p#s de apoio 
regul"veis e remov<veis 

3.300 #

TORRES DE ILUMINA!"O - GERADOR N"O INTEGRADO - ALTURA DE 9 m. - ELEVA!"O HIDR%ULICA

Modelo Refer"ncia Projectores &rea Iluminada m; - Lux Transporte PVP

TF NI9 A-6x1500 C0200020 6 Halog#neos x 1500 W4200 m> - m#dia de 15 Lux Reboque de obra 6.100 #

TF NI9 J-4x1000 C0200000 4 Iodetos met"licos  
x 1000 W 4200 m> - m#dia de 21 Lux Reboque de obra 8.100 #

TF NI9 L-4x250 C0200010 4 LED x 250 W 4200 m> - m#dia de 21 Lux Reboque de obra 10.800 #

TORRES DE ILUMINA!"O - GERADOR N"O INTEGRADO - ALTURA DE 12 m. - ELEVA!"O HIDR%ULICA

Modelo Refer"ncia Projectores &rea Iluminada m; - Lux Transporte PVP

TF NI12 A-6x1500C0500020 6 Halog#neos x 1500 W3600 m> - m#dia de 17 Lux Reboque de obra 7.100 #

PORTES A COBRAR

TORRES DE ILUMINA!"O - GERADOR INTEGRADO - ALTURA DE 9 m. - ELEVA!"O HIDR%ULICA

Modelo Refer"ncia Projectores&rea Iluminada m; 
- Lux 

Gerador Integrado Transporte PVP

TF II9 Y J-4x1000C04F1000
4 Iodetos 
met"licos  
x 1000 W

4200 m> -  
m#dia de 21 Lux

Motor a Diesel, YANMAR 3TNV76
Pot'ncia monof"sica (cont<nua)
7,5 kVA (6,7 kW) / 230 V / 32 A

Chassis para a 
desloca$&o com 
empilhador

13.800 #

TF II9 Y J-4x1000 
< CTL C04F1000A

4 Iodetos 
met"licos  
x 1000 W

4200 m> -  
m#dia de 21 Lux

Motor a Diesel, YANMAR 3TNV76
Pot'ncia monof"sica (cont<nua)
7,5 kVA (6,7 kW) / 230 V / 32 A

Reboque de obra14.400 #

TF II9 Y L-4x250C04F1010 4 LED  
x 250 W

4200 m> -  
m#dia de 21 Lux

Motor a Diesel, YANMAR 3TNV76
Pot'ncia monof"sica (cont<nua)
7,5 kVA (6,7 kW) / 230 V / 32 A

Chassis para a 
desloca$&o com 
empilhador

16.400 #

TF II9 Y L-4x250 
< CTL C04F1010A4 LED  

x 250 W
4200 m> -  
m#dia de 21 Lux

Motor a Diesel, YANMAR 3TNV76
Pot'ncia monof"sica (cont<nua)
7,5 kVA (6,7 kW) / 230 V / 32 A

Reboque de obra17.000 #

PORTES A COBRAR 

TORRES DE ILUMINA!"O - GERADOR N"O INTEGRADO - ALTURA DE 9 m. - ELEVA!"O MEC&NICA

Modelo Refer"ncia Projectores &rea Iluminada m; - Lux Transporte PVP

TF NM9 A-6x1500C0100020 6 Halog#neos x 1500 W4200 m> - m#dia de 15 Lux Reboque de obra 5.600 #


